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Chrániče kolen nejsou určeny pro lékařské použití a použití při sportu. Neposkytují
úplnou ochranu před nárazem, třením či úrazem. Nejsou odolné proti vodě!

Dovozce: TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o.
Palackého 500, Holešov 769 01
tel: +420 573 394 098, 
email: dana.toptrade@gmail.com Dokumenty jsou dostupné na stránkách dovozce: www.ttprod.cz

Výrobce :  N INGBO KAIX IN  PROTECTIVE  PRODUCTS CO. ,  LTD      
No. 2, Weigang Road, Industrial Park, Sanqishi Town, Yuyao, Zhejiang 315412, China

Chrániče kolien nie sú určené pre lekárske použitie a použivanie pri športe. 
Neposkytujú úplmú ochranu pred nárazom, trením či úrazom. Nie sú odolné proti vode!

Dovozca: TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o.
Palackého 500, Holešov 769 01
tel: +420 573 394 098, 
email: dana.toptrade@gmail.com Dokumenty sú dostupné na stránkach dovozca: www.ttprod.cz

Výrobca :  N INGBO KAIX IN  PROTECTIVE  PRODUCTS CO. ,  LTD      
No. 2, Weigang Road, Industrial Park, Sanqishi Town, Yuyao, Zhejiang 315412, China

Výrobek odpovídá evropské normě EN14404:2004 + A1:2010
1) typ 1 - nákoleníky uchycené řemínky (pásky) kolem nohy, nezávislé na oblečení
2) úroveň 2 - práce i na nerovném povrchu, ochrana proti průniku ostrých předmětů 
(ochrana proti propíchnutí) - odolá síle 250 N ( + - 5)
3) dále byly provedeny testy dalších parametrů potřebných pro dosažení shody s normou 
EN14404:2004 + A1:2010 a to: pevnost  - tzn. že nákoleníky musí mít dotatečně široké řemínky
(pásky) a dále zajištění (suchy zip, plastové spony) aby zabránily pohybu nákoleníku na noze při 
práci.. testovaný výrobek při použití síly 10N se nesmí posunout o více než 5cm a ve chvíli 
kdy síla působit přestane by se měl vrátit do původní polohy (rozdíl může být do 2cm)  
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- svrchní materiál: PES OXFORD
- vycpávka: 15mm EVA + silikon v centrální části
- kryt vycpávky: transparentní PVC
- vnitřní materiál: nylon + Styren-butadienový 
kaučuk + černý textil PP
- elastické popruhy (PES + bezlatexová elastická 
příze) šíře - 56mm
- uchycení: velcro, suchý zip

- vrchný materiál: PES OXFORD
- vypchávka: 15mm EVA + silikón v centrálnej časti
- kryt vypchávky: transparentné PVC
- vnútorný materiál: nylon + Styren-butadienový 
kaučuk + čierny textil PP
- elastické popruhy (PES + bezlatexová elastická 
priadza) šírka - 56mm
- uchytenie: velcro, suchý zips
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